CAHIER DES CHARGES


Article 1er : OBJET DES TRAVAUX

Le présent cahier des charges concerne la réfection de la toiture qui contient de l’amiante au GARAGE situé au n°26 de la rue Paul BARREAU. 

Article 2 : CONTENU DU MARCHE DE TRAVAUX

Le garage est situé dans le périmètre de protection de l’Église de Lormes : la réfection de la toiture doit donc respecter les exigences de l’Architecte des Bâtiments de France et s’inscrire dans le cadre des préconisations du PLU dans le cadre des réhabilitations de l’existant. 

2a : Prescriptions générales  
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2b. Préconisations et projet d’aménagement

La commune souhaite débarrasser les fibres d’amiante présentes sur cette toiture et proposer une couverture en bac acier en remplacement qui laisse passer la lumière dans le but d’aérer la rue Paul Barreau en laissant rentrer le soleil. Elle souhaite également qu’une légère isolation puisse être mise en place afin de réduire les nuisances sonores dues à la pluie / grêle et les trop grands écarts de température. 

La désignation des travaux à effectuer est la suivante : (la décomposition de prix en annexe sera à compléter en sus de votre proposition de devis)

1) Installation de chantier : mise en place et enlèvement des installations de sécurité : échafaudage, échelle de toit, harnais, filet de protection, corde et tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité du personnel.
2) Dépose des 600 m² de pans de toiture amiantés et descentes de toitures (compris transport, évacuation en décharge spécialisée pour traitement) 
3) Dépose de deux cheminées contenant de l’amiante (fibre d’amiante) et mise en décharge spécifique.
4) Fourniture et pose de couverture de type plaque acier de couleur tuile ou ardoise, épaisseur minimum de 4 mm, compris fixations et descente de toit. Prévoir en partie centrale des plaques de couleur transparente permettant de laisser passer la lumière sur les deux pans de garage : 600 m2
5) Remplacement de tous les chéneaux très endommagés (intérieurs et extérieurs)
6) Fourniture et pose d’un isolant léger posé sur les plaques d’acier directement afin de réduire les nuisances sonores et les trop grands écarts de température (du type plaque d’acier sandwich accepté)

Toute proposition peut être étudiée de telle sorte  à ce qu’elle respecte les idées d’aménagement ci-dessus. 

OPTION : 

La verrière de la partie « garage » peut être conservée si elle est jugée en bon état. Un deuxième devis pourra faire apparaitre cette variante en prenant en compte une prestation de nettoyage et de rejointoyage des vitres. 

2c Visite :
 
Certaines quantités étant à définir précisément, la visite du site est obligatoire pour permettre à l’entreprise de répondre au plus juste aux besoins demandés.

Les visites devront être accompagnées par un membre de la commune. 
Un certificat de passage sur le site sera délivré après la visite.

Les horaires d’ouverture de la mairie sont les suivants :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi: 9h00 – 12h00 ; 14h00 – 17h00

2d Plan masse :
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Article 3 : CALENDRIER ET ORGANISATION TECHNIQUE

3.1 Calendrier :

Les travaux devront être réalisés en 2018. Le calendrier détaillé est à proposer par l’entreprise.

3.2 Points de vigilance, documents techniques et réunions :
Présence d’amiante :

Le rapport de repérage d’amiante est joint au présent cahier des charges. 
Il sera nécessaire de transmettre les attestations de formations, les bordereaux de suivi des déchets.

Matériaux :

Transmettre à la collectivité l’ensemble des fiches techniques des matériaux utilisés Décrivant leurs caractéristiques, dimensions, provenance, garanties... .

Une réunion de démarrage aura lieu avant le commencement des travaux pour mettre au point les conditions d’accès au bâtiment et le déroulement du chantier.































DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Nom du candidat : ..................................................................................................
POSTES QUANTITE PRIX
	DESCRIPTIF
	PRIX HT
	PRIX TTC

	1) Installation de chantier : mise en place et enlèvement des installations de sécurité : échafaudage, échelle de toit, harnais, filet de protection, corde et tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité du personnel.
	
	

	2) Dépose des 600 m² de pans de toiture amiantés et descentes de toitures (compris transport, évacuation en décharge spécialisée pour traitement) 
	
	

	3) Dépose de deux cheminées contenant de l’amiante (fibre d’amiante) et mise en décharge spécifique.
	
	

	4) Fourniture et pose de couverture de type plaque acier de couleur tuile ou ardoise, épaisseur minimum de 4 mm, compris fixations et descente de toit. Prévoir en partie centrale (intérieur et extérieur) des plaques de couleur transparente permettant de laisser passer la lumière sur les deux pans de garage : 600 m2
	
	

	5) Remplacement de tous les chéneaux très endommagés (intérieurs et extérieurs)
	
	

	6) Fourniture et pose d’un isolant léger posé sur les plaques d’acier directement afin de réduire les nuisances sonores et les trop grands écarts de température (du type plaque d’acier sandwich accepté)
	
	


unitaire €HT
PRIX total€H
TOTAL GENERAL HT

Taux TVA

TOTAL GENERAL TTC


(Lu et approuvé) Fait à le
(signature)
VARIANTE 1 : CONSERVATION DE LA VERRIÈRE
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Nom du candidat : ..................................................................................................
POSTES QUANTITE PRIX
	DESCRIPTIF
	PRIX HT
	PRIX TTC

	1) Installation de chantier : mise en place et enlèvement des installations de sécurité : échafaudage, échelle de toit, harnais, filet de protection, corde et tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité du personnel.
	
	

	2) Dépose des 600 m² de pans de toiture amiantés et descentes de toitures (compris transport, évacuation en décharge spécialisée pour traitement) 
	
	

	3) Dépose de deux cheminées contenant de l’amiante (fibre d’amiante) et mise en décharge spécifique.
	
	

	4) Fourniture et pose de couverture de type plaque acier de couleur tuile ou ardoise, épaisseur minimum de 4 mm, compris fixations et descente de toit. (sauf partie verrière). Prévoir plaques transparentes sur partie de garage extérieur. 
	
	

	5) Remplacement de tous les chéneaux très endommagés (intérieurs et extérieurs)
	
	

	6) Fourniture et pose d’un isolant léger posé sur les plaques d’acier directement afin de réduire les nuisances sonores et les trop grands écarts de température (du type plaque d’acier sandwich accepté)
	
	

	7) Nettoyage et rejointoyage complet de la verrière 
	
	



TOTAL GENERAL HT

Taux TVA

TOTAL GENERAL TTC


(Lu et approuvé) Fait à le
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