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Dossier Technique Amiante n° 1711562_BAILLY (@) Amiante

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a

intégrer au dossier technique « amiante »

(listes A et B de I’'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 1711562_BAILLY
Date du repérage : 21/11/2017

Références réglementaires

Textes réglementaires

Articles R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ;
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, Arrétés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26
juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrété du 1° juin 2015.

Immeuble bati visité

Adresse

RUE ! covevenienrinnenens 26, rue Paul Barreau
Code postal, ville : .58140 LORMES
Section cadastrale AN, Parcelle numéro 104,

Type de logement :

............................ Ancien Garage

Fonction principale du batiment: | ... Autres

Date de construction :

............................ < 1997

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) :

Nom et prénom :.... Indivision BAILLY
Adresse @ ...ovcveieenes 12, route de Paris
89200 AVALLON

Le commanditaire

Nom et prénom : ...Mr et Mme BAILLY

Adresse @ .iiveeninnne. 12, route de Paris
89200 AVALLON
Le(s) signataire(s)
NOM Prénom Fonction Organisme certification '| Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage

Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

1.Cert Parc Edonia -
. Opérateur de Batiment G Rue de la Terre
MOREAU Cyril repérage Victoria 35760 SAINT
GREGOIRE

Obtention : 16/05/2008
Echéance : 30/07/2018
N° de certification : CDPI 0161

Raison sociale de I'entreprise : ABSCISSE (Numéro SIRET : 510 034 994 00028)
Adresse : 6 bis, avenue Pepinster, 89200 AVALLON

Désignation de la compagnie d'assurance : MMA

Numéro de police et date de validité : 112 526 136 / 30/06/2017

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 28/11/2017, remis au propriétaire le 28/11/2017

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 36 pages
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1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou
produits contenant de I"amiante, notamment pour les cas de démolition d’immeuble. La présente mission
de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux
et produits contenant de I'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux
dans I'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit a lI’article 3.2, il n'a pas été repéré
- de matériaux ou produits de la liste A contenant de I'amiante.

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit a I’article 3.2, il a été repéré :
- des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante aprés analyse en laboratoire :
Plaques (fibres-ciment) (Garage; Abris) pour lequel il est recommandé de réaliser une
évaluation périodique.*

- des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sur jugement de I'opérateur :
Conduits (Garage; Parties extérieures) pour lequel il est recommandé de réaliser une
évaluation périodique.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce
rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant
intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant
ou les protégeant.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I’article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n’ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison
Néant -
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Dossier Technique Amiante nc 1711562_BAILLY aJ) Amiante

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... Institut technigue des gaz et de I'air (ITGA)
Adresse: ............ocviiiiiin reerereerararaaas 15 route des Gardes 92190 Meudon

Numéro de ’accréditation Cofrac:.......... 1 - 0966

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

La présente mission concerne le repérage en vue de I'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi
en vue de la constitution du dossier technique amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Repérage en vue de I'établissement du constat de
présence ou d'absence d'amiante établi en vue de
la constitution du dossier technique amiante». Floceges
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds | Calorifuge szes
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission Faux plafonds

L'article R 1334-17 et 18 du code de la construction
et de I'habitation prévoit que «Les propriétaires des
parties communes d'immeubles collectifs

d’habitation ainsi les propriétaires dimmeuble a Enduits projetés

usage autre que d’habitation y font réaliser un Revétement dws (placues de menuiseries)

repérage des matériaux et produits des listes A et B Revéternent duts (amiante-cirent)

contenant de I'amiante» Iviurs, Cloisons “en chr” et Poteaux Entoursges de poteanx (carton)

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre (Eépadripind "ot ko) Entourages de poteaux (arniante-ciment)

autres, «l’‘état mentionnant Jla présence ou Entoursges de poteaux (matériau sendwich)

J'absence de matériaux ou produits contenant de Enfourages de poteaux (cartontpltre)
Coffrags perdu

lamiante prévu & larticle L. 1334-13 du méme

Cloisons (légérces ot préfabriguées), Gaines et | Enduits projetés

code». ;
- . . offres verticaux P :
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut | Stdsanods coboms
confo'rme’aux textes réglementaires de refer,ence afonds, Poutres et Ce ies, Gaines et | Endhuits projetés
mentionnés en page de couverture du présent Coffres Horzontaux P wollés ouvissés
rapport. Dalles de sol
= —

3.2.3 L'objectif de la mission

Conduits

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de Emveloppes de calorifuges
localiser les matériaux et produits contenant de R . Clapets coupe-feu
I'amiante mentionnés en annexe du Code la santé Tapets /volets cope-feu Volets coupe-fou
publique.» ?ﬂ:::%hﬁ )
L’Annexe du Code de la santé publique est I'annexe Portes coupe-feu T \lresses
13.9 (liste A et B) Joie (Gendoe)
' ' - Vide-ordures Conduits
3.2.4 Le programme de repérage de la mission ___
réglementaire Plagues (composites)
g Planues (fibres-ciment)
Le programme de repérage est défini par 'Annexe ) Ardoises (eorposites)
Toitwes Ardoises (flores-ciment)

13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et
se limite pour une mission normale & la recherche
de matériaux et produits contenant de I'amiante

Accessoires de couvertures (composites)
Accessoires de couvertures {fibres-ciment)

. Bardsaux biturmins
dans les composants et parties de composants de Phqw::’(‘;’;mn:;
la construction y figurant. Plaques (Hores-cimend)
En partie droite 'extrait du texte de I’Annexe 13.9 Bardages et fagades ligires Ardoises (composites)
Ardoises {fibres-ciment)
Important : Le programme de repérage de la mission de Panneaux (composites)
base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour Panesau (flbres-citment)
les missions de repérage de matériaux ou produits ] Conduites deaux pluviales en amiante-citment
contenant de 'amiante avant démolition d‘immeuble ou celui Conduits en toiture et fagade Conduites d'eatx usées en amiante-ciment

3 élaborer avant réalisation de travaux. Conduits de fumse en amiante-ciment
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'_aJAmiante

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur ies parties de composants suivantes :

1 Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté
{Description)

Sur demande ou sur information

| Néant -

3.2.6 Le périmeétre de repérage effectif

Il s‘agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de

repérage joint en annexe a I'exclusion des locaux ou parties d‘immeuble n‘ayant pu é&tre visités.

Descriptif des piéces visitées
Local 1,
Local 2,
Local 3,
Local 4,
Local 5,

Dégagement,
Point d'eau,

Réserve,
Garage,

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés

Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble béti
en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 14/11/2017
Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 21/11/2017

Personne en charge d‘accompagner |'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrétés en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrétés.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de préventlon réalisé avant intervention sur site X - -
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélévements

L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

| 5. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A

Localisation Identifiant + Description

Conclusion
(justification)

Etat de
conservation

Commentaires

Néant -

Aucun autre matériau de la liste A n‘a été repéré dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste B

P q i Conclusion Etat de .
Localisation Identifiant + Description (justification) R Commentaires
Présence
Garage: Abris Identifiant: 001-001 d'amiante Score EP
9€; Description: Plaques (fibres-ciment) (Aprés analyse (Z-1I-RF)

en laboratoire)
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Dossier Technique Amiante n° 1711562_BAILLY

@ Amiante

" N ] Conclusion Etat de f
Localisation Identifiant + Description (justification) T TN Commentaires
Présence
K . . Identifiant; 002 d'amiante Score EP
Garage; Parties exterieures Description: Conduits (sur jugement de (Z-1I-RF)
I'opérateur)

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de |'amiante

Localisation

Conclusion

Etat de conservation**

Garage; Abris

Identifiant + Description (justification) et préconisations*
Matériau dégradé
(étendue ponctuelie)
i B Présence ek
Identifiant: 001-001 d'amiante Résultat EP

Description: Plaques (fibres-ciment)
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B

(Aprés analyse
en laboratoire)

Préconisation ; Il est

recommandé de réaliser

une évaluation
périodique.

Photo
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n°® 1711562_BAILLY

o n N Conclusion Etat de conservation**
Localisation Identifiant + Description (justification) et préconisations*
Matériau dégradé
(étendue ponctuelle)
. P ce "
o Identifiant: 002 Pl Résultat EP**
Garage; Parties extérieures QQs_cupLLo_n_ r?ondullts_ . (sur jugement
de Fopérateur) Préconisation ; I est

recommandé de réaliser
une évaluation
périodique.

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante apreés analyse

Identifiant + Description

Localisation
Néant -
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif
Localisation Identifiant + Description Justification
Néant - -
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6. — Signatures

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert
Parc Edonia - Batiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur

www. cofrac.fr programme n°4-4-11)
Fait 3 LORMES, le 21/11/2017

Par : MOREAU Cyril

G
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° 1711562_BAILLY

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées & I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et dautres pathologies non cancéreuses (épanchements

pleuraux, plaques pleurales).
Lidentification des matériaux et produits contenant de Iamiante est un préalable a I'évaluation et a la

prévention des risques liés & [amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en oceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
fagon permanente dans I'immeuble. Linformation des occupants présents temporairement ou de facon permanente est
un préalable essentiel & la prévention du risque d‘exposition a I'amiante.

1l convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d‘usure anormale ou de dégradation.

1l conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site

internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes
7.1 Schéma de repérage
7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d‘évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

[3) 002 - Conduits

Preserce .
Score EF Abris
- s S—
Point d'eau xh
Local 2 O
Local 4
Dgt
tocal 1
Local 3
Garage
tocal 5
o We

[a] 001 - Plagues (fibres-ciment)

Preserce d'amiarte
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Légende
@ Conduit en fibro-ciment Dalles de sol
Conduit autre que
o fibro-ciment Carrelage
Brides Colle de revétement Nom du propriétaire :
Indivision BAILLY
Adresse du bien :
26, rue Paul Barreau
. 58140
Dépbt de Maténaux Dalles de faux-plafond
ﬁ contenant de I'amiante LORMES
Matériau ou produit sur . -
A laquel un doute persiste Toiture en fibro-ciment
. A Toiture en matériaux
a Présence d'amiante composiag

Photo n® AQ0O1

Localisation : Garage; Abris

Ouvrage : Toitures

Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : 001

Photo n°® AOO1

Localisation : Garage; Abris

Quvrage : Toitures

Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : 001
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Photo n® AOO1

Localisation : Garage; Abris

Ouvrage : Toitures

Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : 001

Photo n® AOO1

Localisation : Garage; Abris

Ouvrage : Toitures

Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : 001

Photo n® A0O2

Localisation : Garage; Parties extérieures

Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits

Description : Conduits

Localisation sur croquis : 002

Photo n® A002

Localisation : Garage; Parties extérieures

Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits

Description : Conduits

Localisation sur croquis : 002
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Dossier Technique Amiante n° 1711562_BAILLY aJ)Amiante
Photo n°® A002
Localisation : Garage; Parties extérieures
Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits
Description : Conduits
Localisation sur croquis : 002
7.2 - Annexe - Rapports d'essais
Identification des prélévements :
Identifiant et prélévement Localisation I?:::::aur:;;z ;)a:;i:::t Description Photo
Plaques (fibres-ciment)
001-001 Garage; Abris Toitures Plaques (fibres- Commentaires prélévement:
ciment) Plaques (fibres-ciment)
Analyse 2 réaliser: Toutes les
couches mélangées
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Copie des rapports d’'essais :

Arteparc - B3t £ - Route de |a Cote d'Azur - CS 30012 -

Tél : 04.421211.20

UsocSifitation du COFRAC stlests de | 3 ires pour k

13590 MEYREUIL
Aceréditation n° 1-1029

Fax : 04.42.26.69.58 Liste des sites et portées
www itgafr disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac

ESSAIS

i sont identifids par lesymbola: )

RAPPORT D'ESSAI N° IT041711-15005 EN DATE DU 27/11/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis 3 'analyse,

Client : Prélévement :

EURL ABSCISSE Commande ITGA : IT0617-18435
M. Cyril MOREAU Echantillon ITGA : IT041711-15005
6 BIS Avenue Pepinster Requ au (aboratoire le : 24/11/2017
89200 AVALLON

Réf. Client :

Commande 1711562_BAILLY

Dossier dient Indivision BAILLY 26 rue Paul Barreau 58140 LORMES

Echantillon 001 - Plaque fibres ciment Toiture Garage Abris

Description [TGA Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles

Préparation :
Effectuée de fagon 3 &tre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique 3 Lumigre Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
Technique Anzlytique :

- Microscope Optique & Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Technique analytique Résultat Type

Fraction Analysé
raction Andfysée et date d'analyse d'amiante

Nbde
préparations

»  Fibrociment gris sous forme de plague MOLP le 27/11/2017 Présence de flbres d'amiante Chrysotile
avec fibres visibles

2

Validé par : Myléne MATTE - Analyste

La reprodudtior do werapport d'essai n'est autorisés que sous sa forme intégrale ; o2 rapport ne doit pas & duit partiell sans [approdation du
Sauf demande particulitre st Ecrits du diert, les chantilons sant corservés pendant & mois et les capports pendant 2 ans.

DTAté4rav 12

Pam1/1
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@Amiante I
I

7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

[ Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents dearés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systéme spécifique de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

1° I| existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et
|'orientation du jet est telle que celui-ci
n'affecte pas directement le faux plafond

1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation spécifique dans la piece ou la zone
évaluée,

ou

2° 1] existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systéme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante,

2° Le faux plafond se trouve dans un local | contenant de I'amiante,

qui présente une (ou plusieurs) fagade(s) | ou

ouverte(s) sur I'extérieur susceptible(s) de | 2° Il existe un systéme de ventilation avec
créer des situations a forts courants d'air, | reprise(s) d'air au niveau du faux ptafond

ou (systéme de ventilation a double flux).
3° II existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et

I'orientation du jet d'air est telle que celui-ci
affecte directement le faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations
Fort Moyen Faible

L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et vibrations
vibrations sera considérée comme forte sera considérée comme faible dans les
dans les situations ol I'activité dans le local situations ol le faux plafond contenant de
ou a l'extérieur engendre des vibrations, ou 'amiante n'est pas exposé aux dommages
rend possible les chocs directs avec le faux mécaniques, n'est pas susceptible d'étre

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne
dans les situations oU le faux plafond
contenant de I'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques mais se trouve

plafond contenant de l'amiante (ex : hall [ dans un lieu trés fréquenté (ex dégradé par les occupants ou se trouve dans
industriel, gymnase, discothéque...). supermarché, piscine, théatre,...). un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradati
T 10 1
Risque de dégradati
Etendue de la 16 & I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau racommandation

|7‘ ey B Jl { EP

risque de dégradation a

] faible ou & terme EP
Matériau non degrada =] I
risque de dég i I [
—| capide a [ l AC1
Protection physique non risque faible d de = | P
élanche ou absencede  J — Ia degradation I
protection physigue
risque d'extension 4 terme
ponctuelle 3 I— do Ia dégradation a I _I ACH I
risque d'extension rapide
~I Matériau dagrade b 4 de la dégradation o |—- AC2 I
g a AC2

Dossier n° 1711562_BAILLY
Date de I'évaluation : 21/11/2017
Batiment / local ou zone homogéne : Garage; Abris
Identifiant Matériau : 001
Matériau : Plaques (fibres-ciment)
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Dossier Technique Amiante n° 1711562_BAILLY (2) Amiante J

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
T 1T 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a Fenvironnement du Typo de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Prateclion physique
étanche o Ep
_| risque de dégradation o
faible ou & terme EP
— Aatériau non dégradé a
risque de dégradation
rapide o AC1
Protection physique non _| risque faible d’extension de = £p
élanche ou absence de  M{ |— la dégradation
protection physigue
onctuelle jrg s risque d'exiension 4 terme AC1
poscid de fa dégradation
. || risque d'extension rapide
L Matériau dégrade = de Ia dégradation n AC2
& a AC2
Dossier n® 1711562_BAILLY
Date de I'évaluation: 21/11/2017
Batiment / local ou zone homogéne : Garage; Parties extérieures
Identifiant Matériau : 002
Matériau : Conduits
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Critéres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de Ia liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

. i . . Risque de dégradation ou
Risque faible de dégradation ou d’extension & terme de la

d’extension de dégradation dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension rapide de la dégradation

'envi nt d ar . - . .
baenq;/al;otr;nsrgirféset:]tr:a;:;la:uc:t%?n;enj g: L'environnement du matériau contenant de|L'environnement du matériau contenant de
risque pouvant entrainer & terme, une 'amiante présente un risque pouvant|l'amiante présente un risque important pouvant
dégradation oU une extension ée a entrainer & terme, une dégradation ou une |entrainer rapidement, une dégradation ou une
p . . i la dé ion du driau. e i 5
dégradation du matériau. extension de la dégradatiol matéria xtension de la dégradation du matériau

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L‘évaluation du risque de dégradation lié & I’environnement du matériau ou produit prend en compte :
Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
- la sollicitation des matériaux ou produits liée & I‘activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d‘aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréguence
d’'occupation du local, fa présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu & partir de la grille d'évaluation de I‘arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans & compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére
évaluation de I'état de conservation, ou & I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant
réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans |'air est effectuée dans les conditions définies a Iarticle R1334-25, dans un délai de trois
mois & compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de
conservation. L'organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d‘empoussiérement au propriétaire contre

accusé de réception.
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\ Dossier Technique Amiante n° 1711562_BAILLY (@) amiante

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modailités prévues 3 I'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans Iair en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal 4 la
valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste A contenant de I'amiante prévue & I‘article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans & compter de la date de remise des résultats
des mesures d’empoussiérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334-27 est supérieur & cinq fibres par litre, le propriétaire
fait procéder & des travaux de confinement ou de retrait de 'amiante, selon les modalités prévues & I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois & compter de la date & laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire
I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas & un niveau d'empoussiérement inférieur 3
cing fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les
travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de Iimmeuble concerné, dans un délai de deux mois & compter de
la date & laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ocsuvres, et, dans un délai de douze mols, des travaux a réaliser et de |'échéancier

proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a larticle R.1334-29, le
propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de I'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a
un examen visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies & l'article R.1334-25, & une mesure
du niveau d’empoussiérement dans l'air aprés démanté&lement du dispositif de confinement. Ce niveau doit &tre inférieur ou égal a cing fibres
par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de Famiante, il est procédé & une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété mentionné &
Iarticle R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contrdle ou a l'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectuds 3
Vintérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, & I'examen visuel et 4 ia
mesure d‘empoussiérement dans I'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I‘état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodigue », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'étendue des dégradations qu‘il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas & conclure 3 la nécessité d'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s‘aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante,

la nature et I'étendue des dégradations et I‘évaluation du risque de dégradation conduisent & conclure 3 la nécessité d‘une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou & la protection des seuls éléments dégradés, consistant 3 :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder & la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature & aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contrdler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent

en bon état de conservation.
If est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne 'ensemble d‘une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit
plus soumis & aucune agression ni dégradation, consistant & :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d‘amiante. Cela peut consister & adapter, voire condamner
I'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d‘empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte I'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
¢) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par 'analyse de risque ;
d) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, alnsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de |'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces

recommandations sont susceptibles d'étre apportées.
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7.5 - Annexe - Autres documents

000

ENTREPRISE  ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE
CIVILE PROFESSIONNELLE DE L'EXPERT
REALISANT DES EXPERTISES ET DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES |.A.R.D./MMA SA atteste que
La société EURL ABSCISSE

6 Bis Avenue de Pepinster
89200 AVALLON

est titulaire d'un contrat n® 112 526 136 garantissant sa Responsabilité Civile
Professionnelie expert immobilier dans le cadre des missions de diagnostic et
expertises désignées dans le tableau si-dessous :

La garantie du contrat porte exclusivement :

» sur les diagnostics et experfises immobiliers désignés dans le tableau ci-
dessous :

e et a condition quiils et elles soient réalisés par des personnes possédant
toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation.

NATURE DES DIAGNOSTICS ET EXPERTISES ASSUREES PAR LE CONTRAT

Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP)

Etat mentionnant la présence ou labsence de matérisux ou produits
contenant de 'amiante

Etat de l'installation intérieur de gaz naturel

Etat des risques naturels et technologiques

Diagnostic de performance &nergétique

Etat de l'installation intérieure d'électricité

Mesurage « Loi Carrez »

Etat des lieux relatif & la conformité aux normes de surface et d'habitabilité
{prét a taux 0%)

Conformité des réseaux d'eaux usées (assainissement non-collectif)

¥YY¥VVY VvV

v

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé 4 305000 € par
sinistre et 500000 € pour 'ensemble des sinistres d'une méme année d'assurance.

La présente attestation, valable pour la période du 01.07.2017 au 30.06.2018, ne
peut engager LAMUTUELLE DU MANS ASSURANCES 1LA.RD. / MMA SA en
dehors des limites précisées par les clauses et les conditions du contrat d'assurance
auquel elle se référe.

CABINET Ph. MAESTRALI

MMA
Agent Général Exclusif M A
50, Rue delyon
BP 156
£9204 AVALLON Cedex
T8 N386342613-Fax 0386344639
[ IMA LARD MR Vi Wﬁ?ﬂﬁﬂ? 7 w%?ﬁ;as-ﬁ

Dot uespnce medaie o Sa5BEEONS tas A s T AT 1 97 (152 405 ety Sotidst Mol M LAl e 12 ERE R Ao

m Gy
T e Ty ey BN 3 Adame. ARG Db a ke £75 26D 1B BAG L aie 34T UD 174

Faita AVALLON, le 27 JUIN 2017

L'agent général,
Par délégation

ABSCISSE | 6 bis, avenue Pepinster 83200 AVALLON | Tél. : 03.86.33.18.08
abscisse-magny@orange.fr
N°SIREN : 510 034 994 00028 | Compagnie d'assurance : MMA n° 112 526 136
n°® compte : 12221414431

20/36
Rapportdu :

28/11/2017




Dossier Technique Amiante nec 1711562 _BAILLY
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\ Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N® CPDI 0161 Version 007

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d’l.Cert, atteste que :

Monsieur MOREAU Cyril

Est certifié(e) selon le référentiel 1.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amilante Avec Mention®**
Date d'effet : 26/05/2017 - Date d'expiration : 25/05/2022

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 26/05/2017 - Date d'expiration : 25/05/2022

DPE tout type de Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de

batiments béatiment
Date d'effet : 31/07/2013 - Date d'expiration : 30/07/2018

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel
Date d'affet : 31/07/2013 - Date d'expiration : 30/07/2018

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 11/09/2013 - Date d'expiration : 10/09/2018

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 31/07/2013 - Date d'expiration : 30/07/2018

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 31/07/2013 - Date d'expiration : 30/07/2018

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité & Saint-Grégoire, le 01/06/2017.

=

* Missions g repérage des matéaux el prodats de Ly iste A o1 des matdngux et poduits de la Iiste B ¢ évahuanons péncdiques de Iélat de conservation des maknaux ef produls dela bste A dans les binments autres
Queceux selevent dela menhon.

M ! érage d e o prochats e laliste A et des 4 oduits delaliste B et & ¢ geléat deconservaron desmatérgux en pracws dela histe A dans des immneukies de
dans des ¢ ant Ju puliC iépondant aux catégones 13 4 dans o de vavarl s de 300, dars M derepérage des
woduts dels kste Cl ¢ cfs 3 lissue des krgwaux de:
A1 du 21 novembre 2006 modifé défirissant les crtdves de cembabon des compétences des parsonnes gh é des constars d "expostion au plomb, des diagnashics du asque dintoncanan
e plomb des pantures ou des Contiples apres Tavaux en plwce de pkmb. o les catéres dacaéthianon Jes Grgamames de conbieanon - Ardrd du 25 sller 016 déhnismant les critéres de cernicanen des
des personnes gh érateurs de repd digue de Fétat d desmatéaaux & prad tenant de (auante, et d'examen wsud aprds Irvaux dans les immevikies
halnsa les catéres é d & - Areté du 30 acloke X106 modrlledelmsanllewnéeﬁ de certficanon descomwwespewmesmmrealnamrsmrdmals présence
165, etles cat & de cerficaton - Areie du 16.0ctokie TS Gteres des parsonnes ghysiques it te
dlagnm'lcde pulamanoe energemwe ou lttestation de PR3 € Comyte de o iéglementanon therique. & les citéres & des de - Anrété du & aved 2007 rodibé défirussant les
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| Diagnostiqueur
Portée dlspomble SUF WWW. icert.fr |

Parc EDONIA - Batiment G - Rue de Ia Terre Victoria- 35760 Saint-Grégoire
CPEDI FR 11 ravi3

Aucun autre document n’a été fourni ou n’est disponible
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Résultat des évaluations périodiques
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Evaluation des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

5 ~

Date de la visite Matériaux Localisation Etat de conservation es d’emp

Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite Matériaux Localisation Etat de conservation Mesures d’empoussiérement
., . Score EP
001 Garage; Abris (Z-11-RF)
. i w Score EP
002 Garage; Parties extérieures (Z-11-RF)

Evaluation des matériaux et produits hors liste A et B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de Ia visite Matériaux Localisation 1 Etat de vation es d’emp e t
[
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Suivi des travaux de retrait et de confinement de

’ -
I'amiante
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Matériaux et produits de la liste A de I’annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de I'examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de I'examen
visuel et mesures
d'empoussiérement

Matériaux et produits hors liste A et B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Entreprises
intervenantes

ésul de I'
visuel et mesures
d’empoussiérement
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Fiche récapitulative du Dossier technique amiante
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Fiche récapitulative du dossier technique « amiante »

Référence du présent DTA : 1711562_BAILLY
Norme méthodologique employée : AFNOR NFX 46-020 d’Ao(t 2017
Date de création : 21/11/2017

Historique des dates de mise a jour

Révision Date Objet
Informations : cette fiche présente les informations minimales devant &tre contenues dans la fiche récapitulative

mentionnée dans l‘arrété du 12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu‘a I'article R.1334-29-5 du code de la santé
publique, & charge pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux batiments

concernés.
Toutes les rubriques mentionnées ci-aprés sont & renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par

immeuble béti.
La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits

contenant de I'amiante. Elle est mise & jour systématiquement a I’occasion de travaux ayant conduits & la découverte ou
a la suppression de matériaux ou produits contenant de |‘amiante.

1. - Identification de I'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :

Département :.....ccovuiieens Niévre
Adresse :.....ceiiiniiiinine. 26, rue Paul Barreau
COMMUNE & ..iiceiienenrennnns 58140 LORMES
Section cadastrale AN, Parcelle numéro 104,
Date de construction :..... < 1997

Fonction principale du batiment : Autres

Désignation de la personne détenant le dossier technique « amiante »

Désignation du propriétaire :

Nom et prénom :............ Indivision BAILLY

Adresse @ .o.ovivievcnereeiiinnns 12, route de Paris
89200 AVALLON

Détenteur du dossier technique amiante :

Nom et prénom :............ Mr et Mme BAILLY
Adresse @ .oiviiinniennanans 12, route de Paris
89200 AVALLON

Modalités de consultation :
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—

2. - Rapports de repérage

Numeéro de référence du rapport
de repérage

Date du rapport

Nom de la société et de
I'opérateur de repérage

Objet du repérage

1711562_BAILLY

28/11/2017

ABSCISSE
MOREAU Cyril

Repérage des matériaux de la
liste A et B au titre de I‘article
R1334-20 et 21 du code de la
santé publique

Observations :
Néant

3. - Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Liste des différents repérages

Numéro de rapport de
repérage

Liste des locaux visités

Liste des piéces non visitées

Repérage des matériaux de la
liste A au titre de l'article R1334-
20 du code de la santé publique

1711562_BAILLY

Local 1, Local 2, Local 3, Local
4, Local 5, Dégagement, Point
d'eau, Wc, Réserve, Garage,
Abris

Néant

Repérage des matériaux de la
liste B au titre de l'article R1334-
21 du code de la santé publique

1711562_BAILLY

Local 1, Local 2, Local 3, Local
4, Local 5, Dégagement, Point
d'eau, Wc, Réserve, Garage,
Abris

Néant

Autres repérages (préciser) :

4. - Identification des matériaux ou produits contenant de |'amiante

4.1 Matériaux et produits de la liste A de I’annexe 13-9 contenant de 'amiante

MESURES obligatoires
associées (évaluation
Date de la Type de a1 : A A Etat de périodique, mesures
visite repérage Matériau ou produit Cocallzationpreciss conservation d’empoussiérement
ou travaux de retrait
ou confinement)
Néant - -
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4.2 Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la Type de . Localisation Etat de MESURES préconisées
visite repérage Matérladlonprodult précise conservation par I'opérateur
Garage; Abris
Localisation sur il est recommandé de
21/11/2017 DTA Plaques (fibres-ciment) croquis: 001 Score EP réaliser une évaluation
Référence photo : périodique.
AQ01
Garage; Parties
ok ) est recommande de
DTA Conduits croquis: 002 Score EP réaliser une évaluation

Référence photo :

AD02

périodigue.
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5. - Les évaluations périodiques

5.1 Evaluation des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Etat de conservation et

Matériaux Localisation préconisations*

Mesures d’empoussiérement

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

5.2 Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Etat de conservation et

Matériaux Localisation préconisations*

Mesures d’empoussiérement

001

Score EP
Garage; Abris Surveiller I'évolution de
I'état de conservation

002

Score EP
Garage; Partles extérieures Surveiller I'évolution de
|'dtat de conservation

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

5.3 Evaluation des matériaux et produits hors liste A, B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Etat de conservation et s ~
préconisations* -

Matériaux Localisation

L

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport
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6. — Travaux de retrait ou de confinement — Mesures conservatoires

6.1 Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

’7 Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de 'examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

6.2 Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de I'examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

6.3 Matériaux et produits hors liste A et B de I’'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Matériaux

Localisation

Nature des travaux

Date des travaux

Entreprises
intervenantes

Résultats de I'examen
visuel et mesures
d’empoussiérement
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d P Amiante

7. - Croquis et Photos

002 - Conduits
Freserca d'amiarts
Score EP

O] o ]

Abris

Point d'eau \’
Local 2 O
Local 4
Dgt
tocal 1
Local 3
Garage
Local §
: We

[) 001 - Plagues (fibres-ciment)

Préserce d'amiante

Seore EP

Abs
T -
%
L
N
e
&
Garage Reserve
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Légende
@ Conduit en fibro-ciment Dalles de sot
Conduit autre que
o fibro-ciment Carrelage
Brides Colle de revétemeant Nom du propriétaire :
Indivision BAILLY
Adresse du bien :
26, rue Paul Barreau
. 58140
Dépbt de Matériaux Dalles de faux-plafond
% contenant da I'amiante LORMES
Matériau ou produit sur ; i
A lequel un doute persiste Toiture en fibro-ciment
- PR Toiture en matériaux
E Présence d'amiante composites
Photo n° A0O1
Localisation : Garage; Abris
Ouvrage : Toitures
Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : 001
Photo n® AOO1
Localisation : Garage; Abris
Ouvrage : Toitures
Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : 001
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Photo n® AOO1

Localisation : Garage; Abris

Ouvrage : Toitures

Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : 001

Photo n° A0O1

Localisation : Garage; Abris

Ouvrage : Toitures

Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : 001

Photo n° A002

Localisation : Garage; Parties extérieures

Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits

Description : Conduits

Localisation sur croquis : 002

Photo n°® AQ02

Localisation : Garage; Parties extérieures

Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits

Description : Conduits

Localisation sur croquis : 002
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Photo n® A002

Localisation : Garage; Parties extérieures

Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits

Description : Conduits

Localisation sur croquis : 002

8. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de |'amiante est un préalable a I'évaluation et & la prévention des risques liés & la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter |'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de 'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient & jour en
application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation & assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures
visant & prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées & prévenir les expositions. Le propriétaire
(ou, a défaut, I'exploitant) de I'mmeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions
d’occupation ainsi qu‘aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travall.

1. Informations générales
a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies lides & I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d‘amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont & l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 4 40
ans) aprés le début de I'exposition & I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition & l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. 1l s'agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent &tre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d‘origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui rédulra la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition & d‘autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére

cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement & partir de 1977, pour aboutir 3 une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d‘usure ou lors
d'interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire & des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de
I'état de conservation dont les modalités sont.définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tét aux situations d’'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d‘éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
3 R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues & I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire & partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bétis et & partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des consells pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mleux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelies (http://www.inrs.fr).
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3. Recommandations générales de sécurité

1l convient d’éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés & proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions iégéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une

canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrigue et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d‘une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont dispenibles sur le site internet amiante de I'INRS a l‘adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac & déchets 2 proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un

chiffon humide de nettoyage.
4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I‘amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant & un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-a-dire
les maftres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de

I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére & ne pas provoquer d'émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et 3 mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de |'environnement
notamment ses articles R. 551-1 & R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives 3 tous les ouvrages d‘infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder & I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie
Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,

voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I‘obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux

déchets d’amiante.

¢. Filiéres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d‘élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d‘un casier de stockage dédié & ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit &tre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifiés. En particulier, les déchets
lids au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de

stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d‘amiante peuvent
&tre obtenues auprés :
. de la préfecture ou de la direction régionale de !‘environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I"énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et

du logement ;
. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;
. ou sur la base de données « déchets » gérée par I‘Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet & I’adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d‘une filiere d’élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d‘amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d‘amiante lié¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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