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[bookmark: _Toc285014160]
Préambule
[bookmark: _Toc285014161]Informations générales
[bookmark: _Toc181496121][bookmark: _Toc193599735]Identification du maitre d’ouvrage ayant bénéficié de l’étude

	Raison sociale
	SIEEEN

	Adresse
	7, place de la République

	Code postal
	58000

	Ville
	NEVERS




Identification du bâtiment ayant bénéficié de l’étude

	Etablissement
	Salle Culturelle

	Adresse
	Les Roches

	Code postal
	58140

	Ville
	LORMES

	Activité
	Salle des fêtes

	Latitude
	47°17'23,83'' N

	Longitude
	03°49'16,89'' E




[bookmark: _Toc181496122][bookmark: _Toc193599736]Identification du prestataire ayant réalisé l’étude

	Raison sociale
	C.I.E. DUPAQUIER

	Adresse
	16 rue Philibert Guide

	Code postal
	71100

	Ville
	Chalon sur Saône

	Tél
	03.85.94.77.36

	Fax
	03.85.94.77.35

	Courriel
	contact@ciedupaquier.com

	Site internet
	www.ciedupaquier.com

	Expert ayant réalisé la prestation
	C.SPRLAK




[bookmark: _Toc181496123][bookmark: _Toc193599737]Visite(s) in situ

	Date visite
	jeudi 30 septembre 2010

	Accompagnateur
	Non accompagné

	Document(s) mis à disposition
	Factures électriques (du 23/05/07 au 22/06/10)



[bookmark: _Toc285014162]
Objet
Dans le cadre de la politique de maîtrise de l’énergie et de l’environnement, la commune de LORMES a souhaité faire le point sur ses différentes installations énergétiques du bâtiment « Salle Culturelle ».

Au vu du cahier des charges établi par le SIEEEN, il a été confié au cabinet C.I.E. DUPAQUIER un pré-diagnostic énergétique qui doit permettre, à partir d’une analyse des données disponibles sur le site, de dresser une évaluation des gisements d’économies d’énergies envisageables et de définir l’opportunité de procéder à certains travaux simples et/ou de préparer une étude approfondie.

L’ensemble de ce document a pour objet de consigner le résultat des investigations menées et de proposer les voies de progrès à prévoir.


[bookmark: _Toc285014163]Mission
La mission confiée au cabinet C.I.E. DUPAQUIER correspond à la mission 349 - B10 937 acceptée.

Elle correspond au cahier des charges défini par le SIEEEN et comprend déplacements et relevés sur le site, exploitation et traitement des données, propositions de travaux et rédaction du présent rapport cadre.


[bookmark: _Toc285014164]Propriété intellectuelle
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de CIE DUPAQUIER est illicite.


[bookmark: _Toc285014165]Divers
Les abréviations suivantes pourront être utilisées dans le présent rapport :

· NA : Non Accessible
· NC : Non Communiqué
· SO : Sans Objet


[bookmark: _Toc285014166]
Descriptif du bâti et des principales installations
[bookmark: _Toc191720192][bookmark: _Toc285014167]Caractéristiques du bâtiment
[bookmark: _Toc181496130][bookmark: _Toc193599744]Description succincte du bâtiment

	[bookmark: photoVueAerienne][image: ]
	[image: ]

	[bookmark: _Toc285014205]Figure 1 : Vue aérienne du bâtiment



Le bâtiment pré-diagnostiqué comprend 1 bâtiment pouvant être considéré comme une seule zone thermiquement homogène.

	[bookmark: _Toc181496131][bookmark: _Toc193599745]Bâtiment
	Salle Culturelle

	Adresse
	Les Roches

	Classement
	ERP

	Catégorie
	5ème Catégorie

	Type
	L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles

	Année de construction
	Non communiquée

	Année de réhabilitation
	Non communiquée

	Nombre de niveaux
	1




Zonage du bâtiment

L’ensemble du bâtiment peut être divisé en 1 zone thermiquement homogène :

	Nom zone
	Salle Culturelle

	Bâtiment
	Salle Culturelle

	Type d'usage
	Salle des fêtes

	Code administratif
	Culture

	Année de construction
	Non communiquée

	Année de réhabilitation
	Non communiquée

	Occupants
	20

	Surface totale (m²)
	245

	Surface chauffée (m²)
	245

	Volume total (m3)
	2038

	Volume chauffé (m3)
	2038





[bookmark: _Toc181496132][bookmark: _Toc193599746][bookmark: _Toc191720193]Caractéristiques du bâti

	> Zone 1 : 
	Salle Culturelle

	
	
	
	

	La salle culturelle se situe au dessus du centre de secours (partie du bâtiment non intégrée à ce pré-diagnostic). Seule l'entrée et les sanitaires donnent sur un terre-plein.

	
	
	
	

	Plancher haut
	Plafond
	Métallique
	Sous toiture

	 
	Laine de verre
	15 cm
	En rampant

	Plancher bas
	Plancher
	Béton plein
	Sur locaux chauffés

	 
	Pas d'isolant
	 
	Pas d'isolation

	Murs
	Béton plein banché
	Non visible
	Isolation intérieure

	Menuiseries
	Bois
	Double vitrage
	Volet battant en bois plein

	Niveau isolation
	Correct

	
	
	
	

	Avis et commentaires

Les murs semblent isolés par l'intérieur. Nous vous conseillons cependant de vérifier cette isolation et de la mettre en place le cas échéant.




[bookmark: _Toc191720194][bookmark: _Toc285014168]Caractéristiques des principales installations techniques
[bookmark: _Toc191983261]Production de chauffage

Le chauffage est assuré par une production décentralisée électrique (cf. émetteurs)



[bookmark: regulationChaud][bookmark: chauffage]Programmation des régulations de chauffage

Il n'y a aucune programmation horaire pour le chauffage.


Émission de chauffage

La production de chaud dans l'entrée, les sanitaires et la cuisine est assurée par des convecteurs électriques. Dans la grande salle, nous supposons qu'une batterie électrique préchauffe l'air soufflé, assurant ainsi le chauffage. En effet, nous avons relevé la présence de bouches de soufflage mais nous n'avons pas vu la batterie électrique qui doit être située dans les combles.

	Libellé
	Convecteurs
	Convecteur cuisine
	CTA

	Zone
	Salle Culturelle
	Salle Culturelle
	Salle Culturelle

	Principe
	Convecteur électrique
	Convecteur électrique
	Centrale d'air batterie électrique

	Marque
	AIRELEC
	Non visible
	Non visible

	Type / référence
	BA2 05 M2
	Non visible
	Non visible

	Nombre
	4
	1
	1

	Régulation locale
	Thermostat TOR
	Non répertorié
	Thermostat TOR

	Année mise en service
	Non communiquée
	Non communiquée
	Non communiquée

	Etat général
	Etat moyen
	Etat moyen
	Non visible



	[bookmark: legendeEmissionChaud][bookmark: ensembleEmissionChaud][image: ]
	[image: ]


[bookmark: _Toc285014206]Figure 2 : Emission de chauffage, Salle Culturelle

	Avis et commentaires

Les convecteurs électriques sont vétustes et demandent à être remplacés. Leur puissance totale est d'environs 4,5 kW.




[bookmark: _Toc191983265]Production de froid

Le bâtiment n'est pas rafraîchi : aucun système de production de froid n'est en place.


Ventilation

Une VMC assure l'extraction dans les sanitaires, une CTA souffle de l'air chaud dans la grande salle.

	Libellé
	VMC
	CTA

	Zone
	Salle Culturelle
	Salle Culturelle

	Principe
	Extracteur débit variable
	CTA avec air neuf

	Marque
	Non visible
	Non visible

	Type
	/
	/

	Fonctionnement
	Permanent
	Horloge programmable

	Etat général
	Bon état apparent
	Non visible



	[bookmark: legendeVentilation][bookmark: ensembleVentilation][bookmark: _Toc191983266][image: ]
	


[bookmark: _Toc285014207]Figure 3 : Ventilation, Salle Culturelle

	Avis et commentaires

Ces installations sont situées dans les combles auxquels nous n'avons pas eu accès.




Eau chaude sanitaire

La production d'eau chaude électrique est assurée par un ballon d'eau chaude électrique. En effet, celui-ci est mentionné sur le tableau électrique. Cependant, nous ne l'avons pas vu. Lors de notre visite, nous n'avons pas eu accès à la cuisine. Il est possible que le ballon s'y trouve. Il peut également se situer dans les combles.

	[bookmark: ECS]Libellé
	ECS

	Zone
	Salle Culturelle

	Energie
	Electricité

	Principe
	Accumulée autonome

	Marque
	Non visible

	Type / référence
	/

	Nombre
	1

	Capacité (L)
	Non visible

	Puissance (kW)
	Non visible

	Matériau distribution
	Non répertorié

	Bouclage
	NON

	Traçage
	NON

	Calorifuge
	NON

	Année mise en service
	Non communiquée

	Etat général
	Non visible


[bookmark: _Toc191983268]
	Avis et commentaires

Nous vous conseillons de vérifier l'âge du ballon et de le remplacer si celui-ci a plus de 15 ans. De même, si le ballon est situé dans les combles, nous vous conseiller de vérifier le calorifugeage des conduites situées hors du volume chauffé et de le mettre en place le cas échéant.




Installations d’éclairage

L'éclairage est assuré principalement par tubes fluorescents, avec la présence de quelques lampes à incandescence.
Le fonctionnement est assuré à la demande suivant utilisation des locaux.

	Libellé
	Zone
	Type de lampe
	Nombre
	Ptotale (W)
	Etat général

	Incandescentes
	Salle Culturelle
	Incandescente
	37
	2420
	Etat moyen

	Tubes fluorescents
	Salle Culturelle
	Tube fluorescent
	58
	2680
	Etat moyen



	[bookmark: legendeEclairage][bookmark: ensembleEclairage][image: ]
	[image: ]


[bookmark: _Toc285014208]Figure 4 : Eclairage, Salle Culturelle

	Avis et commentaires

Le zonage de l'éclairage dans la grande salle est correct. La puissance installée en éclairage est forte. Nous vous conseillons d'avoir recours à des systèmes d'éclairage plus performants.




[bookmark: _Toc191983267]Équipements et matériels divers

Les locaux sont équipés de matériel divers tels que :
[bookmark: _Toc191720195]- Réfrigérateur,
- Cuisinière,
- Lave-vaisselle.


[bookmark: _Toc285014169]Avis général sur le bâti et les installations
	Bâti
	Installations

	[image: ]
	[image: ]



	Bâti
	
	Installations

	Sans objet
	
	Sans objet

	Non isolé
	
	Mauvais

	Partiellement isolé
	
	Médiocre

	Niveau RT 2000
	
	Passable

	Niveau RT existant
	
	Moyen

	Niveau  RT -20 %
	
	Bon

	Niveau BBC réhab
	
	Excellent



	Avis et commentaires

La performance du bâti et des équipements est globalement correcte mais peut être améliorée.


[bookmark: _Toc285014170]
Exploitation, entretien, conformité
[bookmark: _Toc191720207][bookmark: _Toc285014171]Occupation et utilisation
Le bâtiment est occupé à la demande selon les manifestations et les réservations.


[bookmark: _Toc285014172]Exploitation et entretien
Sans objet en l'absence de chaufferie.


[bookmark: _Toc285014173]Confort au sein du bâtiment
	Confort / qualité
	Observations

	Confort thermique
	Assuré 

	Qualité de l'air
	Correcte 

	Qualité de l'éclairage
	Satisfaisante



[bookmark: _Toc285014174]Conformité chaufferie

	Avis et commentaires

Sans objet (pas de chaufferie).


[bookmark: _Toc285014175]
Appréciation des comptages et abonnements
	Contrat
	Electricité

	Numéro de contrat
	312905200720

	Energie
	Electricité

	Fournisseur énergie
	EDF Pro / EDF Entreprises

	Agence
	Pont à Mousson

	Type de contrat
	Bleu option tempo

	Puissance souscrite
	30 kVA

	Numéro compteur
	348

	Emplacement compteur
	Local technique



[bookmark: _Toc285014176][bookmark: energie1]Electricité
Au vu des installations, la puissance souscrite semble correcte.

[bookmark: _Toc285014177]
Bilan énergétique
[bookmark: _Toc285014178]Énergie finale / énergie primaire
Dans la suite de ce rapport, les consommations seront données en énergie finale (kWhEF) et en énergie primaire (kWhEP). Pour plus de détails concernant l’énergie finale et primaire, veuillez vous reporter au glossaire du rapport de synthèse.

De plus, pour plus de lisibilité au niveau des graphiques, nous avons choisi d’appliquer la convention suivante au niveau des couleurs des énergies :

	 
	
	Gaz naturel
	
	 
	
	Réseau urbain

	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	Fioul
	
	 
	
	Electricité

	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	Propane
	
	 
	
	Bois

	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	Charbon
	
	 
	
	Autre



[bookmark: _Ref261852491][bookmark: _Toc285014179]Bilan énergétique sur une année de référence
	Energie
	Conso
kWhEF / an
	Conso
kWhEP / an
	Dépense
€HT / an
	Dépense
€TTC / an
	Rejet CO2
kg / an
	Chauff
	ECS
	Eclair
	Clim.
	Autres

	Electricité
	32 649
	84 234
	2 917
	4 417
	2 743
	X
	X
	X
	 
	X

	Total
	32 649
	84 234
	2 917
	4 417
	2 743
	 



	Avis et commentaires

Les factures nous ont été fournies.



Note : 

Pour le bilan énergétique, nous utilisons des arrondis et il se peut que les totaux soient différents à 1 kWh.
Les arrondis sont utilisés pour la cohérence des rapports ; en effet il apparaît peu pertinent de parler de 0,1 kWh (consommation négligeable).

Le bilan des dépenses en € H.T. n’intègre que les dépenses liées aux consommations, la part d’abonnement n’est pas incluse.


[bookmark: _Toc285014180][bookmark: evolutionConsommation]Évolution des consommations et des dépenses énergétiques sur 3 ans
[bookmark: graphiquesEvolution]Les graphiques ci-dessous illustrent respectivement l’évolution des consommations énergétique (en kWhEF/an et kWhEP/an) ainsi que l’évolution des dépenses et des rejets de CO2 qui s’y rattachent.

	[image: ]
	[image: ]

	[bookmark: _Toc285014209]Figure 5: Évolution des consommations (kWhEF)
	[bookmark: _Toc285014210]Figure 6: Évolution des consommations (kWhEP)

	[image: ]
	[image: ]

	[bookmark: _Toc285014211]Figure 7: Évolution des dépenses (€ TTC)
	[bookmark: _Toc285014212]Figure 8: Évolution des rejets de CO2 (kg CO2)



	Avis et commentaires

La consommation d'électricité a connu un pic en 2008. Cela peut être dû à une augmentation de la fréquentation du bâtiment cette année-là. 


[bookmark: _Toc285014181]
Analyse graphique et ratios
[bookmark: _Toc191720198][bookmark: _Toc285014182]Répartition énergétique
	[image: ]
	[image: ]

	[bookmark: _Toc285014213]Figure 9: Répartition des consommations (kWhEF)
	[bookmark: _Toc285014214]Figure 10: Répartition des consommations (kWhEP)

	[image: ]
	[image: ]

	[bookmark: _Toc285014215]Figure 11: Répartition des dépenses (€ TTC)
	[bookmark: _Toc285014216]Figure 12: Répartition des rejets de CO2 (kg CO2)



	Avis et commentaires

Le bâtiment n'utilise que l'électricité comme vecteur énergétique.


[bookmark: _Toc191720199]

[bookmark: _Toc285014183]Analyse des principaux postes consommateurs d’énergie
	[image: ]
[bookmark: _Toc285014217]Figure 13: Répartition des consommations par usage 


[bookmark: _Toc191720200]
	Avis et commentaires

Ces proportions sont estimées au vu des installations. La part relative à l'éclairage est importante.



[bookmark: _Toc285014184]Ratios divers
Les ratios figurant dans le tableau ci-dessous sont exprimés en énergie finale et en énergie primaire. Ces ratios sont calculés sur la surface et le volume chauffé du bâtiment.

	Ratio
	Energie finale
	Energie primaire

	kWh/m2
	133,3
	343,8

	kWh/m3
	16,0
	41,3

	€ TTC/m2
	18,0

	€TTC/m3
	2,2

	kg CO2/m2
	11,2

	kg CO2/m3
	1,3



	Avis et commentaires

La mauvaise performance au niveau des coûts s’explique par l’utilisation de l'électricité, qui est une énergie chère.


[bookmark: _Toc191720201]

[bookmark: _Toc285014185]Index énergétiques
	

[image: ]
[bookmark: _Toc154200697][bookmark: _Toc156295879][bookmark: _Toc159924192][bookmark: _Toc170124896][bookmark: _Toc177370773][bookmark: _Toc190514252][bookmark: _Toc222222042][bookmark: _Toc285014218]Figure 14 : Index énergétiques
		

€TTC/m²
	Ind.
	kWhEF/m²

	< 5
	A
	< 70

	5 à 6
	B
	70 à 85

	6 à 7,5
	C
	85 à 112

	7,5 à 10
	D
	112 à 161

	10 à 13
	E
	161 à 248

	13 à 19
	F
	248 à 406

	> 19
	G
	> 406






	Avis et commentaires

Bâtiment dans la moyenne nationale, au niveau de la consommation (ratio kWh/m²) mais le ratio €/m² est élevé, traduisant l'utilisation de l'électricité pour le chauffage.



[bookmark: _Toc191720202][bookmark: _Toc285014186]Prix de revient des différentes énergies
	[image: ]
[bookmark: _Toc285014219]Figure 15: Prix de revient des différentes énergies (en € TTC/kWhEF)



	Avis et commentaires

Ratios dans la moyenne nationale actuelle du prix de l'énergie.


[bookmark: _Toc191720203]

[bookmark: _Toc285014187]Comparaison par rapport à la moyenne nationale (kWhEF/m²)
	[image: ]

	[bookmark: _Toc285014220]Figure 16: Comparaison par rapport à la moyenne nationale (kWhEF/m²)



	Avis et commentaires

Votre bâtiment se situe au niveau de la moyenne nationale pour ce type de bâtiment.



[bookmark: _Toc285014188]Objectifs réglementaires
	[image: ]

	[bookmark: _Toc285014221]Figure 17: Objectifs réglementaires (usages pris en compte : chauffage, ECS et refroidissement, en kWhEP/m²)



	Avis et commentaires

Votre bâtiment est loin de respecter le niveau de consommation imposé par la réglementation thermique sur l'existant. Ceci est principalement dû à l'utilisation de l'électricité pour le chauffage. En effet, cette énergie a un coefficient de transformation en énergie primaire égal à 2,58. Ce graphique n'a toutefois qu'une valeur indicative puisque ces exigences ne s'appliquent que sous certaines conditions lors d'une rénovation lourde.



Avertissement : aucun calcul réglementaire n’a été fait ici ; il s’agit simplement d’une approche réalisée à partir des consommations réelles. 

[bookmark: _Toc153003639][bookmark: _Toc193599789][bookmark: _Toc285014189][bookmark: dju]DJU
[bookmark: _Toc193599790]Définition du Degré Jour Unifié

Afin de pouvoir comparer les consommations énergétiques, il est nécessaire de connaître la rigueur climatique des années étudiées. L’unité représentative de la rigueur climatique est le Degré Jour Unifié : D.J.U. Pour une journée le D.J.U. vaut :
· 0 		si Tmoy > 18°C
· (18 - Tmoy)	si Tmoy < 18°C

Le D.J.U. annuel est obtenu en additionnant les D.J.U. journaliers. Plus la valeur du D.J.U. est élevée, plus l’hiver est rigoureux. Le D.J.U. annuel normal correspond à un hiver « moyen ».

[bookmark: _Toc193599791]Ratio kWh/DJU

Le ratio ramené au DJU se calcule en divisant la consommation annuelle d’énergie pour le chauffage du bâtiment (exprimée en kWh) par l’indice de dureté climatique de l’année considérée (Degré Jour Unifié exprimé en DJU). Il permet d’identifier le profil des consommations sur les années étudiées indépendamment de la dureté climatique. Ce ratio doit normalement être constant. Il représente un bon indicateur permettant d’identifier les surconsommations inexpliquées sur une année et de rechercher les causes dans une étude plus approfondie.
[bookmark: paragraphekWhDJU]
	 
	2007
	2008
	2009

	kWhEF (chauffage)
	25 971
	29 048
	24 487

	DJU
	2 553
	2 720
	2 697

	kWhEF/DJU
	10
	11
	9
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	[bookmark: _Toc285014222]Figure 18: Ratio kWhEF/DJU



	Avis et commentaires

Le ratio kWh/DJU varie d'une année sur l'autre. La fluctuation des consommations électriques ne s'explique donc pas uniquement par la rigueur climatique. Il est possible qu'elle soit due à une augmentation de la fréquentation pour l'année 2008.




[bookmark: _Toc285014190][bookmark: hpp]Heures Pleine Puissance (HPP)
Définition des Heures Pleine Puissance (HPP)

Les HPP (Heures Pleines Puissance) se calculent en divisant la consommation annuelle d’énergie (exprimée en kWhEF) par la puissance installée en chaufferie (exprimée en kW).
Les HPP représentent un excellent indicateur permettant d’apprécier si la puissance installée en chaufferie est correctement adaptée aux besoins thermiques du bâtiment. Les HPP varient chaque année (rigueur climatique différente d’une année sur l’autre) et dépendent de l’importance des ralentis de chauffage mis en place. En simplifiant à l’extrême, la moyenne des heures de fonctionnement des chaudières à pleine puissance doit correspondre à plus ou moins 20% à la moyenne des DJU (dureté climatique) sur les 3 années d’étude.

Ratio kWhEF/kW

	Avis et commentaires

Nous n'avons pas pu récupérer les informations nécessaires à l'élaboration de ce graphique.




[bookmark: _Toc285014191][bookmark: paragrapheEclairage]Analyse de la puissance installée en éclairage  
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	[bookmark: _Toc285014223]Figure 19: Puissance d’éclairage installée



Nota : Niveau faible correspond à un niveau neuf (RT 2005), le niveau moyen correspond au niveau RT 2000

	Avis et commentaires

La puissance installée en éclairage est forte. Des améliorations seront proposées pour la réduire.




[bookmark: _Toc285014192]Identification des voies de progres
[bookmark: _Toc285014193][bookmark: _Toc150654479][bookmark: _Toc191720210]Avertissements
A noter que les coûts d’investissements proposés dans l’étude de rentabilité ne peuvent être considérés comme des coûts d’objectifs conformément à la réglementation sur les missions d’ingénierie. Ils procèdent à des sondages. Les coûts réels pourront notamment varier en fonction du volume des travaux traités et des conditions locales du moment. Ils pourront être également majorés par des suggestions annexes (difficultés d’établir les échafaudages, de démonter le matériel ancien, etc.).

Ces coûts d’investissement permettent cependant de situer l’importance des travaux à réaliser et de déterminer leur rentabilité et donc leur caractère prioritaire par rapport à l’ensemble des travaux d’améliorations.

Il est également rappelé que ce diagnostic doit être obligatoirement suivi d’une étude d’exécution avant tous travaux.

	Il s’agit d’une approche de coût de travaux et non du coût d’une opération



	Les études suivantes ne sont pas comprises :

1. Faisabilités d’approvisionnement en énergie
1. Faisabilité
1. Mission de maîtrise d’œuvre
1. Calculs règlementaire RT …
	Le chiffrage des travaux ne comprend pas les travaux connexes :

1. Conformité incendie
1. Travaux acoustiques
1. Génie civil…



[bookmark: _Toc221599154][bookmark: _Toc229309777][bookmark: _Toc285014194]Eléments importants pour une bonne stratégie énergétique
Etudes de faisabilité
	[image: ]
	Apporter une amélioration à un aspect d’un bâtiment a inévitablement des impacts sur les autres postes : par exemple, changer les fenêtres entraîne une modification de l’étanchéité à l’air, et peut ainsi provoquer des problèmes de condensation si la ventilation n’est pas reprise.

Nous vous recommandons de vous faire accompagner dans votre démarche d’économie d’énergie, notamment grâce à la réalisation d’études de faisabilité sur le thème des travaux que vous souhaitez mettre en œuvre.




Augmentation du prix de l’énergie
	Du fait de la raréfaction des ressources fossiles et nucléaire, les prix de l’énergie augmentent ; cette hausse va d’ailleurs s’accélérer dans les années à venir.

Ce constat justifie donc les surcoûts des améliorations performantes. Malgré un investissement initial un peu plus important, il s’agira immanquablement des solutions les plus économiques après quelques années d’exploitation.

Certains travaux ont une durée de vie extrêmement longue ; se limiter aux niveaux de performances réglementaires actuels n’est pas forcément la meilleure stratégie économique.
	[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc229309808][bookmark: _Toc285014224]Figure 20 : Evolution des dépenses cumulées d'un bâtiment suivant le scenario d'amélioration suivi



[bookmark: _Toc285014195]Actions préconisées
Les améliorations retenues sont classées dans le tableau ci-dessous en fonction de leur temps de retour brut et elles comportent un numéro qui permet de repérer chaque fiche détaillée jointe dans le rapport technique du document.

Chaque action de progrès comprend :
· Le défaut constaté,
· La description succincte de l’amélioration proposée,
· Le coût des travaux approximatif en € H.T.,
· Le gain probable en € TTC (sauf cas particulier, seules les dépenses liées aux consommations sont prises en compte dans ce calcul), kWhEF, kWhEP et rejet de CO2,
· Le temps de retour brut (calculé à partir des dépenses en € H.T.),
· Un commentaire et un avis sur l’amélioration.

Les économies annoncées sont calculées suivant les éléments communiqués ci avant. Il est rappelé que les actions de progrès proposées ne doivent être mises en œuvre qu’après une étude détaillée. 

Les temps de retour brut notés ci après ont été classés dans les conditions suivantes :

	Catégorie
	Temps de retour

	Court terme
	Inférieur à 2 ans

	Moyen terme
	Compris entre 2 et 5 ans

	Long terme
	Compris entre 5 et 10 ans

	Très long terme
	Supérieur à 10 ans



0
2 ans
5 ans
10 ans




Nota : Les % de gains énergétiques, des coûts et des émissions de CO2 des différentes améliorations proposées ci-dessous sont issus du découpage effectués dans le bilan énergétique du paragraphe 5.2.

	
	
	
	
	
	
	
	

	1 /
	Reprise de l’étanchéité des portes d'entrée
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Zones concernées :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Salle Culturelle (Salle Culturelle)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Description :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nous avons observé que l’étanchéité des portes d’entrée était de mauvaise qualité. Cela entraîne des infiltrations d’air et un inconfort pour les occupants. Les besoins de chauffage sont augmentés par un renouvellement d’air excessif. Ces pertes inutiles engendrent une augmentation de la consommation électrique pour le chauffage. Le changement de ces portes serait à prévoir.
Outre la valeur ajoutée à un bâtiment réhabilité, cette intervention assure un meilleur confort acoustique et supprime l'effet de paroi froide sur la surface de la porte que pouvait procurer auparavant la faible température de surface. Les risques de condensations et l'apparition de moisissures seront également évités. Ceci permettra de faire des économies sur les consommations énergétiques.
De plus, nous vous conseillons d'équiper ces nouvelle portes d'un ferme porte automatique.
Une solution provisoire consisterait à calfeutrer (surtout la partie basse) ces portes à l’aide de joints.


	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation du coût des travaux :

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quantité
	Unité
	Investissement (€HT)
	

	
	1
	Ensemble
	1 240
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation des économies réalisées :

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Gain financier par an
	35
	€ TTC/an
	0,8%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	326
	kWhEF/an
	1,0%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	842
	kWhEP/an
	1,0%
	 

	 
	Rejet de CO2 évité par an
	27
	kg/an
	1,0%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Temps de retour brut prévisionnel :
	Très long terme
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Certificat d'Économie d'Énergie :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Eligible
	Fiche CEE
	kWh CUMAC
	

	
	NON
	-
	-
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	Raccordement à la chaufferie bois
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Zones concernées :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Salle Culturelle (Salle Culturelle)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Description :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vous prévoyez de vous raccorder à la chaufferie bois qui alimente actuellement un immeuble, le centre social et l’école primaire.
Vous allez donc créer une sous-station qui sera commune à la salle culturelle et au centre de secours (s’il est prévu de le raccorder également).
Dans ce cadre, nous vous conseillons de bien séparer les circuits de distribution du centre de secours de ceux de la salle culturelle.
Vous installerez dans le local un réseau de chauffage à eau chaude (radiateurs ou plancher chauffant) qui alimentera l’entrée, les sanitaires, la grande salle ainsi que la cuisine. Il nous paraît pertinent de conserver un soufflage d’air chaud dans la grande salle : les radiateurs assureraient ainsi le chauffage de base, l’air chaud soufflé permettant de faire monter la température plus rapidement  en cas d’occupation de la salle. Vous y gagnerez en réactivité du chauffage et donc en confort et en consommation puisque vous n’aurez pas à mettre en route le chauffage trop longtemps à l’avance pour compenser son inertie.
Pour ce faire, nous vous conseillons de remplacer la batterie électrique qui assure actuellement le chauffage de l’air soufflé par une batterie à eau chaude. 
Ainsi, deux circuits de distribution seront à prévoir dans la sous-station pour la salle culturelle : l’un desservant les radiateurs, l’autre la batterie à eau chaude.
En ce qui concerne l’eau chaude sanitaire, nous vous conseillons de conserver une production électrique. Les débits utilisés ne justifient pas la mise en place d’un ballon tampon en sous-station.

Le chiffrage suivant ne prend en compte ni les frais de génie civil pour la création d’une sous-station ni les équipements pour le raccordement du centre de secours.

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation du coût des travaux :

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quantité
	Unité
	Investissement (€HT)
	

	
	1
	Ensemble
	33 481
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation des économies réalisées :

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Gain financier par an
	2 377
	€ TTC/an
	53,8%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	0
	kWhEF/an
	0,0%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	38 689
	kWhEP/an
	45,9%
	 

	 
	Rejet de CO2 évité par an
	1 739
	kg/an
	63,4%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Temps de retour brut prévisionnel :
	Très long terme
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Certificat d'Économie d'Énergie :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Eligible
	Fiche CEE
	kWh CUMAC
	

	
	NON
	-
	-
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	Mise en place de détecteurs de présence
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Zones concernées :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Salle Culturelle (Salle Culturelle)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Description :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lors de nos visites nous avons constaté que de nombreux utilisateurs peuvent oublier d’éteindre l’éclairage dans les sanitaires ainsi que dans l’entrée.
Dans ces locaux, la mise en place de détecteurs de présence nous paraît pertinente. 
En éclairage, le détecteur de présence allume les luminaires lors de l'entrée de l'occupant et les éteint quelques temps après sa sortie. Une temporisation à l’extinction est nécessaire pour ne pas réduire la durée de vie des lampes par des cycles d'allumage/extinction trop fréquents. Par exemple, une absence de 1 ou 2 minutes ne peut entraîner l'extinction des lampes.
Les détecteurs sont montés à la place de l'interrupteur d'éclairage ou interrupteur automatique.
Nous vous préconisons la mise en place : 

D’un détecteur-interrupteur automatique simple pour commander les lampes à incandescence des WC.

D’un détecteur-interrupteur automatique avec temporisation pour pouvoir commander les lampes fluorescentes de l’entrée.

Nota : Les détecteurs de présence à infrarouges risquent de ne pas détecter les mouvements légers. Par contre des détecteurs à ultrasons peuvent être trop sensibles et risquent de déclencher l'allumage de l'éclairage lors du passage d'une mouche. Pour éviter cet inconvénient tout en gardant une sensibilité importante, certains détecteurs, appelés "détecteurs intelligents" combinent ultrasons et infrarouge. Ce type de détecteur enregistre pendant plusieurs mois le mode d’occupation du local et adapte automatiquement sa sensibilité. Ces installations sont difficiles à trouver sur le marché.

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation du coût des travaux :

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quantité
	Unité
	Investissement (€HT)
	

	
	1
	Ensemble
	350
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation des économies réalisées :

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Gain financier par an
	105
	€ TTC/an
	2,4%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	979
	kWhEF/an
	3,0%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	2 527
	kWhEP/an
	3,0%
	 

	 
	Rejet de CO2 évité par an
	82
	kg/an
	3,0%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Temps de retour brut prévisionnel :
	Moyen terme
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Certificat d'Économie d'Énergie :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Eligible
	Fiche CEE
	kWh CUMAC
	

	
	NON
	-
	-
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	Mise en place d'ampoules fluocompactes
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Zones concernées :
	
	
	
	
	

	
	Salle Culturelle (Salle Culturelle)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Description :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nous avons constaté lors de notre visite que les luminaires pouvaient être remplacés par des appareils plus performants. Les puissances installées avec les luminaires incandescents actuels sont importantes et la consommation d’énergie électrique est proportionnelle.

Suite à une décision de l’Union Européenne, les ampoules incandescentes seront interdites en 2012. Le 1er septembre 2009, les ampoules de 100W ont disparu des magasins, en 2010 celles de 75W, en 2011 celles de 60W et les dernières en 2012.

Les ampoules fluocompactes sont plus chères à l'achat que les ampoules traditionnelles mais elles consomment 4 à 5 fois moins d'électricité et ont une durée de vie plus longue (environ 15 000 heures contre 1 000 heures pour une lampe standard).

Lors du remplacement des luminaires par des lampes fluocompactes, profitez-en pour ajuster les éclairements souvent inadaptés aux besoins. Des fluocompactes de 12W avec un rendu de 60W (sans que l’intensité lumineuse ne soit diminuée) nous paraissent plus adaptées.

La réglementation française impose le retraitement de toutes les ampoules à l'exception des ampoules halogènes et à filament. Pour savoir où retraiter vos différentes ampoules, nous vous conseillons de consulter le site http://www.recylum.com/index.htm. 

Remarque 1 : le temps de retour calculé ne prend pas en compte le gain effectué sur l'allongement du temps de renouvellement des lampes.

Remarque 2 : notre chiffrage ne prend pas en compte un éventuel changement d'appliques, si celles installées actuellement n'étaient pas compatibles avec le nouveau type de lampes préconisées=

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation du coût des travaux :

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quantité
	Unité
	Investissement (€HT)
	

	
	1
	Ensemble
	494
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation des économies réalisées :

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Gain financier par an
	244
	€ TTC/an
	5,5%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	2 285
	kWhEF/an
	7,0%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	5 896
	kWhEP/an
	7,0%
	 

	 
	Rejet de CO2 évité par an
	192
	kg/an
	7,0%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Temps de retour brut prévisionnel :
	Moyen terme
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Certificat d'Économie d'Énergie :
	
	
	
	

	
	Eligible
	Fiche CEE
	kWh CUMAC
	

	
	NON
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5 /
	Remplacement des tubes fluorescents 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Zones concernées :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Salle Culturelle (Salle Culturelle)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Description :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	La performance des tubes fluorescents de la grande salle peut être améliorée. Nous vous préconisons de les remplacer par des tubes récents ayant une meilleure durée de vie et de meilleures performances. 

En effet parmi les lampes fluorescentes, de 26 mm (T8) ont un rendement inférieur d’environs 15 % aux tubes  de 16 mm (T5).


	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation du coût des travaux :

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quantité
	Unité
	Investissement (€HT)
	

	
	1
	Ensemble
	7 040
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation des économies réalisées :

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Gain financier par an
	140
	€ TTC/an
	3,2%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	1 306
	kWhEF/an
	4,0%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	3 369
	kWhEP/an
	4,0%
	 

	 
	Rejet de CO2 évité par an
	110
	kg/an
	4,0%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Temps de retour brut prévisionnel :
	Très long terme
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Certificat d'Économie d'Énergie :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Eligible
	Fiche CEE
	kWh CUMAC
	

	
	NON
	-
	-
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	Remplacement des robinets dans les sanitaires
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Zones concernées :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Salle Culturelle (Salle Culturelle)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Description :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nous avons remarqué que les robinets des sanitaires gouttent. Afin d’économiser l’eau ainsi perdue, nous vous conseillons de les remplacer.
 Dans le cadre d’économie d’eau et d’économie d’énergie sur l’eau chaude, nous vous préconisons  de mettre en place un robinet poussoir avec temporisation (type PRESTO ou équivalent). Vous éviterez ainsi les oublis et les abus.
NB : le temps de retour annoncé prend en compte uniquement l’économie réalisée sur la production d’eau chaude. Il convient de considérer l’économie sur la consommation d’eau qui est beaucoup plus importante.


	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation du coût des travaux :

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quantité
	Unité
	Investissement (€HT)
	

	
	1
	Ensemble
	120
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation des économies réalisées :

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Gain financier par an
	7
	€ TTC/an
	0,2%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	65
	kWhEF/an
	0,2%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	168
	kWhEP/an
	0,2%
	 

	 
	Rejet de CO2 évité par an
	5
	kg/an
	0,2%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Temps de retour brut prévisionnel :
	Très long terme
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Certificat d'Économie d'Énergie :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Eligible
	Fiche CEE
	kWh CUMAC
	

	
	NON
	-
	-
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	Conseil pour l'équipement de la cuisine
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Zones concernées :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Salle Culturelle (Salle Culturelle)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Description :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vous prévoyez d’agrandir la cuisine de la salle culturelle.  Pour vous guider dans vos prochains achats d’appareils de cuisine, suivez les indications de l'Etiquette Energie. Si vous envisagez d'acheter un appareil neuf, référez-vous d'abord à son Etiquette Energie, qui vous indiquera sa classe énergétique : du A très économe au G très gourmand en électricité. Le gain sur les consommations peut aller de 15 à 50%.

N'oubliez pas que si à l'achat un appareil classé B ou C est plus cher qu'un appareil de catégorie inférieure, vous amortirez la différence de prix rapidement grâce aux économies réalisées par une consommation d'électricité annuelle plus faible. 


	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation du coût des travaux :

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quantité
	Unité
	Investissement (€HT)
	

	
	1
	Ensemble
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation des économies réalisées :

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Gain financier par an
	0
	€ TTC/an
	0,0%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	0
	kWhEF/an
	0,0%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	0
	kWhEP/an
	0,0%
	 

	 
	Rejet de CO2 évité par an
	0
	kg/an
	0,0%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Temps de retour brut prévisionnel :
	Très long terme
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Certificat d'Économie d'Énergie :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Eligible
	Fiche CEE
	kWh CUMAC
	

	
	NON
	-
	-
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	Sensibilisation des utilisateurs de la salle culturelle
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Zones concernées :
	
	
	
	
	

	
	Salle Culturelle (Salle Culturelle)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Description :
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Les occupants sont conscients des problèmes liés à l'environnement et sont prêts à faire de petits efforts dans la vie quotidienne, comme pendant leurs soirées, surtout que pour vous ils participent à la facture énergétique. 

En même temps, des gains importants peuvent être faits sur les économies d'énergie en améliorant les conditions d'utilisation des installations de la salle, notamment après les améliorations que nous avons proposées sur le câblage (interrupteurs VMC et éclairage, thermostats, …).

C'est en parvenant à impliquer le public et les organisateurs d'événements que vous obtiendrez les meilleurs résultats dans votre démarche énergétique et environnementale. 
Une communication plus forte vers les différents publics concernés (familles, groupes) sur la prise en compte réelle de l'environnement par la salle des fêtes pourrait être un élément de différenciation par rapport aux autres bâtiments. Vous pourriez ainsi faire un modèle de votre salle des fêtes.

Il pourrait également être intéressant d'afficher, dans l'entrée par exemple, une chartre énergétique en plusieurs points, sur lesquels vous engagez un challenge avec les locataires. Vous pouvez aussi leur faire prendre connaissance et signer ce document au moment de leur délivrer les clefs.

Par ailleurs, les groupes devraient pouvoir obtenir sous forme de documents des informations sur les actions environnementales dans la région Bourgogne et en particulier sur le département de Saône et Loire (ou sur la commune). 
Ainsi la sensibilisation des occupants permettrait de diminuer sensiblement la consommation énergétique de la salle et du même coup votre facture énergétique. En effet des gestes simples peuvent apporter une amélioration considérable du point de vue environnemental, énergétique et financier.

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation du coût des travaux :

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quantité
	Unité
	Investissement (€HT)
	

	
	1
	Ensemble
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Estimation des économies réalisées :

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Gain financier par an
	70
	€ TTC/an
	1,6%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	653
	kWhEF/an
	2,0%
	 

	 
	Gain énergétique annuel
	1 685
	kWhEP/an
	2,0%
	 

	 
	Rejet de CO2 évité par an
	55
	kg/an
	2,0%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Temps de retour brut prévisionnel :
	Court terme
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	►
	Certificat d'Économie d'Énergie :
	
	
	
	

	
	Eligible
	Fiche CEE
	kWh CUMAC
	

	
	NON
	-
	-
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[bookmark: _Toc191720211]
C.I.E DUPAQUIER SAS  -  16, Rue Philibert Guide  -  71100 Chalon sur Saône  -  Tél : 03.85.94.77.36  -  Fax : 03.85.94.77.35  -  Courriel : contact@ciedupaquier.com  -  Site internet : www.ciedupaquier.com
[bookmark: _Toc285014196]Synthèse des améliorations
	Repère
	Désignation
	Invest.
	Gain financier
	Gain énergétique
	Gain environnemental
	Tps retour
	Priorité
	CEE

	
	
	€ HT
	€ TTC / an
	% € TTC / an
	kWhEF/
an
	%
kWhEF/
an
	kWhEP/
an
	%
kWhEP/
an
	kg CO2/
an
	%
kg CO2/
an
	Ans
	Cat.
	
	N° fiche
	kWh
CUMAC

	[bookmark: RANGE!B6]1
	Etanchéité des portes d'entrée
	1 240
	35
	0,8%
	326
	1,0%
	842
	1,0%
	27
	1,0%
	42,5
	TLT
	3
	-
	-

	2
	Raccordement à la chaufferie bois
	33 481
	2 377
	53,8%
	0
	0,0%
	38 689
	45,9%
	1 739
	63,4%
	16,8
	TLT
	2
	-
	-

	3
	Mise en place de détecteurs de présence
	350
	105
	2,4%
	979
	3,0%
	2 527
	3,0%
	82
	3,0%
	3,9
	MT
	1
	-
	-

	4
	Mise en place d'ampoules fluocompactes
	494
	244
	5,5%
	2 285
	7,0%
	5 896
	7,0%
	192
	7,0%
	2,4
	MT
	1
	-
	-

	5
	Remplacement des tubes fluorescents 
	7 040
	140
	3,2%
	1 306
	4,0%
	3 369
	4,0%
	110
	4,0%
	60,3
	TLT
	4
	-
	-

	6
	Remplacement des robinets dans les sanitaires
	120
	7
	0,2%
	65
	0,2%
	168
	0,2%
	5
	0,2%
	20,5
	TLT
	1
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Les niveaux de priorité : 1  Action directe possible nécessitant peu ou pas d’investissement, 2  Action à mettre en œuvre à court terme, 3  Travaux importants à mettre en œuvre à moyen terme, 4  Travaux importants à mettre en œuvre à long terme







	Repère
	Désignation
	Invest.
	Gain financier
	Gain énergétique
	Gain environnemental
	Tps retour
	Priorité
	CEE

	
	
	€ HT
	€ TTC / an
	% € TTC / an
	kWhEF/an
	%
kWhEF /an
	kWhEP /an
	%
kWhEP /an
	kg CO2 /an
	%
kg CO2 /an
	Ans
	Cat.
	
	N° fiche
	kWh
CUMAC

	7
	Conseil pour l'équipement de la cuisine
	0
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	 
	TLT
	-
	-
	-

	[bookmark: RANGE!B99:Q100]8
	Sensibilisation des utilisateurs de la salle culturelle
	0
	70
	1,6%
	653
	2,0%
	1 685
	2,0%
	55
	2,0%
	0,0
	CT
	1
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Les niveaux de priorité : 1  Action directe possible nécessitant peu ou pas d’investissement, 2  Action à mettre en œuvre à court terme, 3  Travaux importants à mettre en œuvre à moyen terme, 4  Travaux importants à mettre en œuvre à long terme








[bookmark: _Toc285014197]Temps de retour des améliorations proposées
	[image: ]
[bookmark: _Toc285014225]Figure 21: Temps de retour des améliorations proposées
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[bookmark: _Toc191720212][bookmark: _Toc285014198]Economies potentielles
Introduction

Les gains énergétiques et financiers apparaissant dans les paragraphes ci-dessous sont issus du cumul de l’ensemble des améliorations. Dans la pratique, la réalisation d’une action va engendrer une diminution de la consommation énergétique du bâtiment. Les actions suivantes engendreront donc moins de gains puisque la consommation du bâtiment ne cessera de diminuer au fur et à mesure des travaux.
Les économies potentielles totales sont donc, dans certains cas, légèrement inférieurs à la somme des économies potentielles liées à chaque préconisation.

Économies potentielles par priorité

	Priorité
	Investissement
	Economies

	
	€ HT
	kWhEF/an
	kWhEP/an
	€ TTC/an
	% € TTC/an
	kg CO2/an

	1
	  964
	 3 983
	 10 277
	  426
	9,6%
	  335

	2
	 33 481
	  
	  
	  
	0,0%
	  

	3
	 1 240
	  326
	  842
	  35
	0,8%
	  27

	4
	 7 040
	 1 306
	 3 369
	  140
	3,2%
	  110

	Total
	 42 725
	 5 616
	 14 488
	  600
	13,6%
	  472




	[image: ]

	[bookmark: _Toc285014226]Figure 22: Consommations résiduelles après améliorations par priorité (kWhEF)



	Avis et commentaires

Ce graphique illustre la répartition des travaux à effectuer selon la priorité que nous leur avons attribuée, selon l’échelle suivante :
1  Action directe possible nécessitant peu ou pas d’investissement
2  Action à mettre en œuvre à court terme
3  Travaux importants à mettre en œuvre à moyen terme
4  Travaux importants à mettre en œuvre à long terme





[bookmark: _Toc191720213]Économies potentielles par temps de retour sur investissement

Les graphiques ci-dessous illustrent respectivement la part des gains de l’ensemble des améliorations classées par temps de retour exprimées en kWh d’énergie finale et en Euros TTC.

	TRI
	Investissement
	Economies

	
	€ HT
	kWhEF/an
	kWhEP/an
	€ TTC/an
	% € TTC/an
	kg CO2/an

	CT
	  
	  653
	 1 685
	  70
	1,6%
	  55

	MT
	  844
	 3 265
	 8 423
	  349
	7,9%
	  274

	LT
	  
	  
	  
	  
	0,0%
	  

	TLT
	 41 881
	 1 698
	 4 380
	  181
	4,1%
	  143

	Total
	 42 725
	 5 616
	 14 488
	  600
	13,6%
	  472
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	[bookmark: _Toc285014227]Figure 23: Economies par temps de retour (kWhEF)
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	[bookmark: _Toc285014228]Figure 24: Economies par temps de retour (€ TTC)
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	Consommations résiduelles
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	Economies à long terme
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	Economies à court terme
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	Economies à très long terme
	[image: ]
	Economies à moyen terme
	 
	



	Avis et commentaires

Ce sont les améliorations à moyen temps de retour sur investissements qui permettent d'effectuer la plupart des économies d'énergie.




Économies potentielles par énergie

	Investissement
	Economies

	€ HT
	kWhEF/an
	kWhEP/an
	€ TTC/an
	% € TTC/an
	kg CO2/an

	 42 725
	 5 616
	 14 488
	  600
	13,6%
	  472
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	[bookmark: _Toc285014229]Figure 25: Économies potentielles par énergie
	[bookmark: _Toc285014230]Figure 26: Economies potentielles totales



	Avis et commentaires

La part de l'économie potentielle décelée sur le bâtiment est de 17 %.




[bookmark: _Toc285014199]Projets et étude de faisabilité
[bookmark: _Toc285014200][bookmark: _Toc191720216]Proposition de diagnostic global détaillé
Un diagnostic global détaillé ne nous paraît pas nécessaire, étant donné que ce bâtiment ne présente pas d'anomalie énergétique importante.

[bookmark: _Toc285014201]Energies renouvelables et autres
|_|   Néant

|_|   Bois
|_|   Énergies solaires
|_|   Cogénération
|_|   Condensation
|_|   Pompes à chaleur
|_|   Récupération sur groupe froid
|_|   Effluents rejetés
|_|   Autres : 

	Avis et commentaires :

Le raccordement à la chaufferie bois nous paraît pertinent pour ce bâtiment.



[bookmark: _Toc191720217][bookmark: _Toc285014202]Proposition d’étude de faisabilité
La mise en place d'une chaufferie bois nécessite une étude de faisabilité.

[bookmark: _Toc191720218][bookmark: _Toc285014203]Rapport de sécurité
|_|   Electricité
|_|   Gaz
|_|   Thermique
|_|   Autres : 

	Avis et commentaires :

A toute fin utile, nous vous rappelons que conformément à la réglementation, vos installations doivent faire l'objet de vérifications réglementaires.



[bookmark: _Toc285014204]Option DPE
|_|   Bâtiment soumis réglementairement
|_|   Bâtiment non soumis

	Fait à Chalon-sur-Saône, le 5 janvier 2011

	
	

	L’Énergéticien,
	La Direction,

	
	

	C. SPRLAK
	D. DUPAQUIER
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